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Onze buitenledverlichting werkt op 24 Volt en sluit je aan 

door middel van ons 24 Volt kabelsysteem.

Wat is er nodig?  
• 1 spatwaterdicht stopcontact.

• 1 trafo (gebruik 80% van het aantal Watt).

• Kabels om de afstand tussen de armaturen te 

 overbruggen. 

• T-connectoren om de armaturen te verbinden met de 

 kabels.

• Een tijdschakelaar of schemerschakelaar om te bepalen 

 tot wanneer de verlichting blijft branden.

De voordelen van tuinverlichting met het 
24 Volt kabelsysteem: 

Veiligheid 
Het 24 Volt kabelsysteem met gelijkspanning garandeert 

maximale veiligheid voor mens en dier, zowel bij het 

installeren als tijdens het gebruik. Met een IP rating van 

68 zijn de (grond)kabels waterdicht. 

Grotere afstand 
Met 24 Volt wordt er eenvoudig, zonder een zware 

transformator, een grote afstand overbrugd. Ook heeft 

24 Volt lagere spanningsverliezen over dezelfde kabel 

en afstand dan dat 12 Volt dit heeft. Het systeem kan 

altijd flexibel worden uitgebreid, het totale vermogen 

mag maximaal 150 watt bedragen. De armaturen kunnen 

tot op 300 meter afstand van de stroombron worden 

geplaatst. 

Grotere spanningsrange 
Onze led componenten werken op een voltage range van 

rond de 3, 6, 9 of 12 Volt.

Stabieler en betrouwbaarder 
24 Volt werkt erg betrouwbaar en stabiel, dit komt 

doordat er een veel groter bereik ontstaat waarbinnen 

spanningsverlies mag optreden.
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